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Gablota informacyjna model 1 – zewnętrzna

Charakterystyka: Wykonana z profilu aluminiowego, przeznaczona do użytku na zewnątrz budynku. Drzwiczki, wykonane ze szkła 

ESG o dużej wytrzymałosci, zamykane są na kluczyk.Tył gabloty wzmocniono blachą ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, 

tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna. Powierzchnia tekstylna i korkowa są przeznaczone do użycia na nich pinezek.

W zestawie: elementy mocujące.

Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.

Opis produktu    2x3 Art. Nr: GK1 W, GS1 W, GT1 W
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gablota informacyjna model 1 – zewnętrzna

Głębokość zewnętrzna gabloty 45 mm

Głębokość wewnętrzna gabloty 35 mm

2x3 Art. Nr Powierzchnia Wymiary (AxB) [cm] Rama Drzwiczki Narożniki Waga 
[kg] Gwarancja

GK14A4W

korkowa

53 x 70 (4x A4)
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2 lata na produktGK16A4W 75 x 70 (6x A4) 11,0

GK19A4W 75 x 101 (9x A4) 14,0

GS14A4W

suchościeralno-magnetyczna
lakierowana

53 x 70 (4x A4) 7,5

10 lat na powierzchnię 
2 lata na produktGS16A4W 75 x 70 (6x A4) 14,0

GS19A4W 75 x 101 (9x A4) 18,5

GT14A4W

tekstylna

53 x 70 (4x A4) 8,0

2 lata na produktGT16A4W 75 x 70 (6x A4) 11,0

GT19A4W 75 x 101 (9x A4) 14,0

powierzchnie

tekstylna korkowa suchościeralna 


